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По Вашей просьбе институт рассмотрел ковув, разработанную Багли, 

технологическую схему обезвреживания (сжигания) тЕердых бытовых 

отходов и выполнил по ней расчет наличия:диоксинов и фураноЕ, ко­

торые могут образоваться при с:шгании 6ы т о е о г о  мусора.
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Расчет наличия диоксинов и фуранов 
по предлагаемой технологической линии мусоросжигания

Одной из главных экологических проблем, возникающих при 

создании первого поколения мусоросжигательных заводов, оказа­

лось присутствие в дымовых газах этих заводов высокотоксичных 

хлорорганических соединений - диоксинов и фуранов; суммарная 

концентрация которых составляла, в среднем, 2000 нг/нм3.
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Существенный вклад в загрязнение атмосферы вносят также 

выбросы КС1, НЕ и в меньшей степени 302. При этом следует от­

метить, что мусоросжигательные заводы первого поколения осна­

щались только аппаратами для очистки дымовых газов от пыли - 

электрофильтрами.

Интенсивные усилия по решению возникших экологических 

проблем привели к тому, что современные мусоросжигательные 

заводы оснащаются системами газоочистки, обеспечивающими вы­

полнение самых жестких норм выброса вредных веществ в атмос­

феру. В тоже время выяснилось, что для устранения выбросов 

наиболее вредных органических веществ (диоксинов и фуранов) 

необходимо изменить саму технологию сжигания мусора.

Было показано, что эффективное разрушение (окисление) 

диоксинов и фуранов может быть достигнуто только в процессе 

сгорания, так при 850°С и содержании кислорода не менее 8% 

об., указанные соединения при времени пребывания в реакцион-
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ной зоне 2с разлагаются на 99,8%.

К сожалению, при последующем охлаждении дымовых газов 

происходит вторичное образование некоторого количества диок­

синов и фуранов, концентрация которых зависит от концентрации 

НС1, концентрации твердых частиц и содержания в них углеро­

дистых отложений, а также меди и железа, являющихся катализа­

торами образования этих веществ. Важно также отметить, что 

присутствие в дымовых газах 802 тормозит образование диокси­

нов и фуранов, т. е. является ингибитором. Так, увеличение от­

ношения 3/С1 с 0,1 до 1,0 уменьшает образование диоксина и 

фурана в 6 раз. Наибольшее влияние на концентрацию образовав­

шихся диоксина и фурана имеет скорость охлаждения газа и при 

увеличении скорости охлаждения с 18°С/с до 38°С/с концентра­

ция диоксина и фурана снижается в 3 раза.

Условия сжигания, обеспечивающие эффективное удаление 

диоксина и фурана, требующие высоких температур, высокой тур­

булентности и повышенного содержания кислорода, способствуют 

повышенному образованию оксидов азота. 8 связи с зтим на сов­

ременных мусоросжигательных установках предусмотрены также 

системы очистки дымовых газов от оксидов азота.

В рассматриваемой технологической линии мусоросжигания 

использованы все современные технологические методы, направ­

ленные на минимизацию выбросов вредных веществ в окружающую 

среду. В результате следует ожидать следующих показателей по 

концентрациям вредных веществ в дымовых газах по технологи­

ческой линии.

Образование диоксинов и фуранов, собственно, в зоне сжи­

гания мусора зависит от содержания соединений хлора, наличия 

соединений меди и ряда других факторов и может достигать 8000 

нг/нм3, в среднем - 2000 нг/нм3. В зоне дожита, где темпера­

тура поддерживается 850-870°С и время пребывания составляет 

Зс, а содержание 02 ~ 12%, концентрация диоксинов и фуранов 

снизится не менее, чем на 99,8% и составит максимум 12; а в 

среднем 4 нг/нм3. При охлаждении дымовых газов в экономайзере 

средняя скорость понижения температуры составляет около 

90°С/с и с учетом того, что отношение 8/С1 составляет 1,48 

концентрация диоксинов и фуранов в дымовом газе возрастет 

максимально до 50 нг/нм3.
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После ввода в поток дымовых газов распыленного СаО 

(прмерно 50 кг/ч) на пылеулавливающем аппарате улавливается: 

Компонент Эффективность Остаточная конц-я.

% мг/нм3

НС1 80 12,7
КГ 98 0,38

802 50 165

Сй, РЪ, 2п >99 0, 007

Нб 90 0,004
Диоксины и

фураны 99,8 0,1нг/нм'

Остаточная

запыленность • 6,0

Таким образом, дымовые газы после узла очистки могут 

выбрасываться в атмосферу, не вызывая превышения ПДК.

Предусмотренная в рассматриваемой технологической линии 

вторая ступень термической обработки дымовых газов, отходящих 

от мусоросжигательного котла за счет подачи их в топочное 

пространство котла, работающего на природном газе, обеспечи­

вает полную гарантию от проскока диоксинов и фуранов в атмос­

феру.

Практически единственное замечание к предлагаемой техно­

логической линии заключается в том, что выбросы из цеха изго­

товления облицовочной плитки целесообразно направить в мусо­

росжигательный котел и, соответственно, изъять из схемы вто­

рой пылеулавливающий аппарат. Дымовые газы после газового 

котла с содержанием пыли 3 мг/нм3 с температурой ПО-115° С 

направить в адсорбер с активным углем для улавливания паров 

ртути (такие аппараты разработаны).
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